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SOLUCIONES DE DESINFECCIÓN UV, EL 

SISTEMA MÁS EFECTIVO DE ELIMINACIÓN DE 
VIRUS INCLUIDO EL COVID-19 

 

 

  Dispositivo UV portátil para                
desinfección de superficies 
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Diseñado para desinfectar en profundidad áreas con muchos contactos diarios o de difícil 
acceso: 
teclados, puertas, barandillas, maquinaria, etc. 
La limpieza regular elimina suciedad y polvo, este dispositivo está diseñado para desinfectar 
con 
seguridad superficies, esquinas, grietas y similares donde la limpieza y la dispensación son 
difíciles. 
Características: 

 Fácil de usar y muy funcional: solo pesa 1 kg. 

 Resultado rápido y eficaz 

 Listo para uso inmediato: No necesita calentamiento 

 Duración de la lámpara: 8.000 horas. Fácil sustitución. 

 Sólo un interruptor de On/Off: Se apaga automáticamente a los 15 minutos 

 Incluye un juego de guantes, una máscara de protección facial, instrucciones de seguridad y 
manual de uso. 

 Garantía 2 años 

 Fabricado en UE 
 
 



 

DOSÍMETRO UV 

 
 
Para validar si las superficies han sido correctamente irradiadas. Se coloca sobre la superficie 
irradiada y con un código de color informa del nivel recibido. Disponible en bolsas de 20u. 
 
 

LECTORES DE CO2 

 
 
La medida de nivel de CO2, es ahora una herramienta de suma utilidad para valorar la 
concentración en aulas, salas de reuniones, salas de espera, o cualquier lugar donde se 
agrupen varias personas durante un tiempo considerable. 
Hay unos valores estándar que debemos controlar, y por encima de estos, hay que tomar 
acciones como ventilar el espacio o disponer de filtros purificadores de aire con normas HEPA 
para mantener los niveles a raya. 
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El detector de CO2 nos ayuda a conocer los valores en la sala y nos avisa para saber cuando 
es necesario ventilar para asegurar los niveles deseables. 

 


